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ALLEGATI NEL PRESENTE FASCICOLO 

Schema Quadro 

 

ALTRI FASCICOLI ALLEGATI 

Planimetria impianto elettrico 



 

1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA RELAZIONE 

La presente relazione ha come oggetto il progetto di modifica all’impianto elettrico ed 

all’impianto di rivelazione incendi all’interno della biblioteca comunale sita in Piazza Marconi, 4 Zola 

Predosa (BO). Le modifiche da apportare derivano dalla necessità di interventi dovuti al 

miglioramento sismico e di abbattimento delle barriere architettoniche. 

L’impianto in oggetto è soggetto al decreto di attuazione 22/01/08 n. 37 in quanto al servizio 

di edifici (qualunque sia la destinazione d’uso). Il progetto è reso necessario in quanto è un impianto 

per immobile adibito ad attività produttiva, e/o commercio, e/o terziario e/o altri usi, alimentato in 

bassa tensione avente potenza impegnata superiore a 6 kW e/o superficie superiore a 200 mq; 

2 LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO 

Nello sviluppo di questo progetto sono state seguite le seguenti leggi (e successive modifiche 

ed integrazioni): 

- Legge 186/68: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici” 

- D.M. n.37 22/01/2008: “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 quaterdecis, 

comma13 lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 recante  

riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all’interno degli edifici” 

- D.Lgs. n.81 9/04/ 2008: “Attuazione dell’art. 1 della legge 3/8/07 n.123 in materia di tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro” 

- D.P.R. 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, 

di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici 

pericolosi” 

 

In particolare modo si è fatto riferimento alle seguenti Norme Tecniche (e successive varianti, 

errata corrige, appendici ed integrazioni): 

- Guida CEI 0-2: “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli 

impianti elettrici” Ed. I – Gen 95 – Fasc. 2459 G 

- Norma CEI 64-8/1: "Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 1:Oggetto, 

scopo e principi fondamentali" Ed. VII – Giu 12 – Fasc. 11956 



 

- Norma CEI 64-8/2: "Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 2: Definizioni" 

Ed. VI – Giu 12 – Fasc. 11957 

- Norma CEI 64-8/3: "Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 

3:Caratteristiche generali" Ed. VII – Giu 12 – Fasc. 11958 

- Norma CEI 64-8/4: "Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 4: Prescrizioni 

per la sicurezza" Ed. VII – Giu 12 – Fasc. 11959 

- Norma CEI 64-8/5: "Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 5: Scelta ed 

installazione dei componenti elettrici" Ed. VII – Giu 12 – Fasc. 11960 

- Norma CEI 64-8/6: "Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 6: Verifiche" 

Ed. VII – Giu 12 – Fasc. 11961 

- Norma CEI 64-8/7: "Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 7: Ambienti 

ed applicazioni particolari" Ed. VII – Giu 12 – Fasc. 11962 

- Norma CEI EN 60529 

(Norma CEI 70-1) 

“Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)” Ed. II – Set 92 – Fasc. 

1915 E 

- Norma CEI EN 50173 

(Norma CEI 303-14) 

“Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generico” Ed. I – 

Apr 00 – Fasc. 5627 

- Norma CEI UNEL 35024/1 “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 

tensioni nominali non superiori a 100V in corrente alternata e a 1500V 

in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per 

posa in aria” Giu 97 – Fasc. 3516 

- Norma UNI 9795: “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme 

d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio” Ottobre 2013 

- Norma EN 12464-1 “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di 

lavoro in interni” - Luglio 2011 

- Norma UNI EN 1838: “Applicazioni dell’illuminotecnica 

Illuminazione di emergenza” Set 13 

3 DATI DI PROGETTO 

Destinazione d’uso: Biblioteca comunale 

 

Tipi di interventi: Ampliamento 



 

 

Cadute di tensione: Per tutte le apparecchiature in esame, è sufficiente contenere la caduta 

di tensione, fra il funzionamento a vuoto e il funzionamento a pieno carico, 

entro il 4%. 

 

Alimentazione elettrica: Tipo di alimentazione: Trifase 

 Tensione: 230/400 

 Frequenza: 50 Hz 

 Stato del neutro: Sistema TT 

 Potenza max impegnabile: 50 kW 

 Autoproduzione: Presenza di un impianto fotovoltaico P = 11,76 kWp 

4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Le modifiche all’impianto elettrico sono legate alla nuova distribuzione dei locali interessati 

dall’intervento, delle utenze di punti luce e punti prese dei nuovi locali. 

Si realizzerà un nuovo quadretto elettrico dedicato all’ufficio presente nel piano ammezzato, 

verrà ricablato e rinominato il quadro presente al piano primo.  

Verranno convertiti due uffici in archivi dei dati e quindi verrà installato ed ampliato il sistema 

a spegnimento esistente. Verrà inoltre ampliato l’impianto di rivelazione incendi, come da 

planimetria allegata. 

La valutazione del rischio di fulminazione non viene rifatta in quanto l’area di raccolta rimane 

la medesima, essendo il volume dell’ampliamento compreso nel volume protetto dell’edificio 

esistente. 

5 PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA 

5.1 Protezione combinata contro i contatti diretti ed indiretti 

Per i circuiti alimentati con trasformatori 24 V conformi alle norme CEI 96-2 la protezione contro 

i contatti diretti ed indiretti è garantita se questi circuiti, nei condotti in cui sono presenti circuiti a 

tensione 230/400 V, vengono realizzati mediante cavo con guaina e isolati alla massima tensione 

presente nello stesso condotto. 

5.2 Protezione contro i contatti diretti 

Tali prescrizioni si attuano soltanto per i circuiti alimentati a tensione 230/400 V. 



 

La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata mediante l’installazione di involucri o 

barriere che abbiano un grado di protezione idoneo all’ambiente e comunque non inferiore a IP2X 

(IP4X per le superfici orizzontali). Tali barriere o involucri dovranno essere saldamente fissati, rimovibili 

soltanto con l’uso di una chiave o di un attrezzo, o essere interbloccate con un dispositivo di 

sezionamento che impedisca l’accesso quando vi sono parti in tensione. 

Saranno inoltre installati anche interruttori differenziali con corrente di intervento non superiore 

a 30 mA, a monte del circuito, che fungono da protezione addizionale contro i contatti diretti, nei 

locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese spina con corrente nominale non 

superiore a 20 A. 

5.3 Protezione contro i contatti Indiretti 

Tali prescrizioni si attuano soltanto per i circuiti alimentati a tensione 230/400 V. 

La protezione contro i contatti indiretti verrà realizzata mediante interruzione automatica del 

circuito di alimentazione. Essendo un sistema di tipo TT, tutte le masse metalliche dovranno essere 

collegate all’impianto di terra dello stabile. L’interruzione dell’alimentazione verrà realizzata con 

dispositivi a corrente differenziale la cui massima corrente di intervento sarà 30 mA per tutti i circuiti. 

Dovrà inoltre essere soddisfatta la seguente relazione: 

 

V50IR dna ≤  

Dove: Idn = Massima corrente degli interruttori differenziali installati (in A) 

  RA = Resistenza totale dell’impianto di terra (in Ω) 

  50V = Tensione di contatto limite convenzionale 

 

L’impianto di terra è esistente; sarà previsto il ricollegamento all’impianto esistente. 

Tutte le masse saranno collegate allo stesso impianto di terra. Dovrà essere realizzato un nodo 

principale di terra al quale saranno collegati: il conduttore di terra, i conduttori di protezione e i 

conduttori equipotenziali principali. 

I conduttori di protezione dovranno avere la colorazione giallo-verde e dovrà avere nel caso 

sia presente un sistema TN o IT una sezione non inferiore a quella indicata nella seguente tabella: 

 

Sezione cond. Fase 

(mm²) 

Sezione cond. Protezione 

(mm²) 

S < 16 SP = S 

16 < S < 35 SP = 16 

S > 35 SP = S/2 

 

In alternativa a questa tabella si possono utilizzare cavi che soddisfino la seguente formula: 



 

 

K

tI
S

P

2

=  

 

SP: Sezione del conduttore di protezione (in mm²) 

I: Valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione 

per un guasto di impedenza trascurabile (A) 

t: tempo di intervento del dispositivo di protezione con la corrente I 

K: coefficiente il cui valore è riportato nella Norma CEI 64-8 

Nel caso invece sia presente un sistema TT dovrà avere le seguenti sezioni 

 

Sezione cond. Fase 

(mm²) 

Sezione cond. Protezione 

(mm²) 

S < 16 SP = S 

S > 25 SP = 25 

 

In tutti i locali in cui siano presenti masse estranee sarà necessario realizzare i collegamenti 

equipotenziali principali e, dove sia necessario, i collegamenti equipotenziali secondari. I 

collegamenti equipotenziali principali devono essere realizzati con un conduttore di colore giallo-

verde con una sezione 6 mm². Nei locali ordinari dove è richiesto il collegamento equipotenziale 

supplementare (EQS), la sezione del conduttore equipotenziale che collega le masse estranee al 

nodo deve avere una sezione minima di 2,5 mm² se protetto meccanicamente e di 4 mm² se non 

protetto meccanicamente, in ogni caso la sezione massima dovrà essere di 6 mm² 

5.4 Conduttori 

Tutti i conduttori devono essere protetti contro le sovracorrenti. A tal fine è necessario che siano 

soddisfatte le relazioni: 

IB < In < Iz 

If < 1,45 In 

 

Avendo indicato: IB: corrente di impiego del circuito 

 In: corrente nominale del dispositivo di protezione 

 Iz: portata (in regime permanente) della conduttura 

 If: corrente di effettivo funzionamento del dispositivo 

I conduttori dovranno quindi avere una sezione minima che garantisca che la portata termica 

del cavo soddisfi la suddetta relazione, e comunque non inferiore a 1,5 mm². La sezione deve inoltre 



 

essere adeguata a limitare la caduta di tensione al 4 % di ogni singolo utilizzatore, fra il funzionamento 

a vuoto e il funzionamento a pieno carico. 

Il materiale isolante di ogni conduttore dovrà avere le seguenti colorazioni: giallo-verde per il 

conduttore di protezione, il cavo di terra e i cavi per il collegamento equipotenziale e secondario, 

blu per il colore di neutro. 

5.5 Caratteristiche dei dispositivi di interruzione 

Al fine di proteggere l’impianto contro i cortocircuiti ogni dispositivo ad interruzione 

automatica deve avere un potere di interruzione maggiore della massima corrente di cortocircuito 

presunta nel punto di installazione del dispositivo stesso. 

Si ricorda inoltre che la corrente nominale del dispositivo deve soddisfare la relazione sopra 

descritta. (IB < In < Iz). 

6 VERIFICHE E MANUTENZIONE 

6.1 Verifiche 

6.1.1 Verifiche iniziali 

Prima della consegna dell’impianto sarà necessario effettuare tutte le verifiche (esami a vista 

e prove) prescritte dalla Norma CEI 64-8. In particolare si segnalano le prove di continuità dei 

conduttori di protezione, la misura della resistenza di isolamento dell’impianto elettrico, la verifica 

della separazione dei circuiti, misura di resistenza dell’impianto di terra. 

6.1.2 Verifiche periodiche 

Al fine di soddisfare quanto richiesto dalla legislazione vigente, in particolare il DPR 462/01 art. 

4, è necessario innanzitutto spedire all ISPESL e all’ASL di competenza la dichiarazione di conformità 

dell’installatore (senza allegati) come omologazione dell’impianto di terra. 

6.2 Manutenzione 

Al fine di mantenere l’impianto elettrico conforme alla regola dell’arte e di soddisfare quanto 

richiesto dal D.Lgs. 81/08, si consiglia di programmare una manutenzione periodica sull’impianto 

elettrico. Tale programmazione, in termini di scadenze e di modalità, dovrà tenere conto della 

valutazione del rischio elettrico e di quanto indicato nel manuale d’uso e manutenzione di tutte le 

apparecchiature installate 

 

6.2.1 Manutenzione elettrica 

Per la manutenzione elettrica in particolare si consiglia di: 



 

- effettuare un esame a vista dell’impianto elettrico al fine di verificare lo stato dei 

componenti dell’impianto in oggetto, con sostituzione delle apparecchiature degradate 

- effettuare la pulizia delle apparecchiature elettriche più sensibili: quadri elettrici, ecc… 

- verificare lo stato delle batterie di alimentazione delle sorgenti di sicurezza (lampade di 

emergenza) 

- verificare i serraggi di tutte le viti di ogni quadro elettrico, morsettiere, ecc… 

- verifica dell’efficienza dei dispositivi per il sezionamento di emergenza 

 

 

Zola Predosa, 12 dicembre 2019 

 

          Ing. Luca Nanni 



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

COMMESSA F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
DISTRIBUZIONE

MODELLO
POLI x In
CURVA
Ir

PROTEZIONE Im [A]
I differenziale e Tipo

[kA]

CONTATTORE
RELE' TERMICO

CAD. DI TENS. CON Ib [%]
Sigla
Lunghezza [m]
POSA

LINEA

Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

MARCA

[A]

[A]

[A]/[S]

POT. DI INTERR.
Icn 60988
Icu 60947-2
Protezione in backup

[kA]

Biblioteca Comunale Piazza G. Marconi, 4

176-18+QG
00 PROGETTO ESECUTIVOLNA LNA29/10/2018

1 2

AL FG 2

Quadro Generale
IE.0001

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1

Zola Predosa (BO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 13,672 kA - Id: 1 A
Fornitura e-distribuzione

F 0
4(1x35)

3
400

50
Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

0

GENERALE

IMPIANTO

37

58

0,907

Quadripolare

4 x 100

C

---/---/100

---/---/1 000

1 - Cl. A S / 0,15

10

15

NO

0,08

---

---

---

---

---

Q0

Id

1

STRUMENTO

DI MISURA

0

0

---

Quadripolare

4 x 32

gL

---/---/2

---/---/4,9

--- / ---

0

100

NO

0,08

---

---

---

---

---

QS

TA

3

MULTIM.

1

100/5

2

SPD

0

0

---

Quadripolare

4 x 32

gL

---/---/32

---/---/125

--- / ---

0

100

NO

0,08

---

---

---

---

---

QS2

Utenza generica 3

3

IMPIANTO

FOTOVOLTAICO

0

0

---

Quadripolare

4 x 32

C

---/---/32

---/---/320

--- / ---

6

10

SI

0,08

FS17

5

115/2U__5/30/1

4(1x6)+(1PE6)

36

Q3

+QCED

4

ALIMENTAZIONE

QUADRO CED

5,5

25

0,95

Monofase L1+N

1P x 32 + N

C

---/---/32

---/---/320

--- / ---

4,5

6

NO

2,57

FG16OR16

20

143/2M_5A/30/0,8

1(3G4)

32

Q4

Utenza generica 5

5

UTENZA NON

IDENTIF. (QUADRO P1??)

10

16

0,9

Quadripolare

4 x 32

C

---/---/32

---/---/320

--- / ---

6

10

SI

0,55

N07 V-K

20

115/2U__5/30/1

4(1x6)+(1PE6)

36

Q5

Utenza generica 6

6

CENTRALE

TERMICA

2

3,208

0,9

Quadripolare

4 x 16

C

---/---/16

---/---/160

--- / ---

6

10

SI

0,18

N07 V-K

20

115/2U__5/30/1

4(1x6)+(1PE6)

36

Q
BA

6

Utenza generica 7

7

UTENZA NON 

IDENTIF. (QUADRO NUOVO)

2

3,208

0,9

Quadripolare

4 x 16

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A / 0,04

6

10

SI

0,3

N07 V-K

20

115/2U__5/30/1

4(1x2,5)+(1PE2,5)

21

Q7

Id

A

Utenza generica 8

8

UTENZA NON

IDENTIF. (QUADRO NUOVO)

2

9,623

0,9

Monofase L2+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A / 0,04

4,5

6

NO

1,48

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

8

Via Roma, 57/B
40069 Zola Predosa (BO)

ENERGY LAB. srl
IL TECNICO

info@nrg-lab.com

+QG
Quadripolare

14,056
400

50
15
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

COMMESSA F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
DISTRIBUZIONE

MODELLO
POLI x In
CURVA
Ir

PROTEZIONE Im [A]
I differenziale e Tipo

[kA]

CONTATTORE
RELE' TERMICO

CAD. DI TENS. CON Ib [%]
Sigla
Lunghezza [m]
POSA

LINEA

Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

MARCA

[A]

[A]

[A]/[S]

POT. DI INTERR.
Icn 60988
Icu 60947-2
Protezione in backup

[kA]

Biblioteca Comunale Piazza G. Marconi, 4

176-18+QG
00 PROGETTO ESECUTIVOLNA LNA29/10/2018

2 3

AL FG 3DAL FG 1

Quadro Generale
IE.0001

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1

Zola Predosa (BO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 13,672 kA - Id: 1 AA

Utenza generica 9

9

UTENZA NON

IDENTIF. (QUADRO NUOVO)

2

9,623

0,9

Monofase L3+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A / 0,04

4,5

6

NO

1,48

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

9

Utenza generica 10

10

UTENZA NON

IDENTIF. (QUADRO NUOVO)

2

9,623

0,9

Monofase L2+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A / 0,04

4,5

6

NO

1,48

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

10

Utenza generica 11

11

CDZ LOCALI

NUOVI

2

9,623

0,9

Monofase L3+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. A / 0,04

4,5

6

NO

1,48

FS17

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

11

Utenza generica 12

12

ASCENSORE

FM

10

16

0,9

Quadripolare

4 x 25

C

---/---/25

---/---/250

0,03 - Cl. A / 0,04

6

10

SI

0,57

FS17

20

115/2U__4/30/0,8

4(1x6)+(1PE6)

29

Q12

Id

Utenza generica 13

13

ASCENSORE

LUCE

0,5

2,406

0,9

Monofase L2+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. A / 0,04

4,5

6

NO

0,64

FS17

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q

Id

13

Utenza generica 14

14

M.

VIMAC

2

9,623

0,9

Monofase L3+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,48

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

14

Utenza generica 15

15

FM 1

PIANO TERRA

2

9,623

0,9

Monofase L2+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,48

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

15

Utenza generica 16

16

FM 2

PIANO TERRA

2

9,623

0,9

Monofase L1+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,48

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

16

A

Utenza generica 17

17

FM 3

PIANO PRIMO

2

9,623

0,9

Monofase L3+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,48

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

17

Via Roma, 57/B
40069 Zola Predosa (BO)

ENERGY LAB. srl
IL TECNICO

info@nrg-lab.com



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

COMMESSA F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
DISTRIBUZIONE

MODELLO
POLI x In
CURVA
Ir

PROTEZIONE Im [A]
I differenziale e Tipo

[kA]

CONTATTORE
RELE' TERMICO

CAD. DI TENS. CON Ib [%]
Sigla
Lunghezza [m]
POSA

LINEA

Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

MARCA

[A]

[A]

[A]/[S]

POT. DI INTERR.
Icn 60988
Icu 60947-2
Protezione in backup

[kA]

Biblioteca Comunale Piazza G. Marconi, 4

176-18+QG
00 PROGETTO ESECUTIVOLNA LNA29/10/2018

3 4

AL FG 4DAL FG 2

Quadro Generale
IE.0001

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1

Zola Predosa (BO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 13,672 kA - Id: 1 AA

Utenza generica 18

18

FM 4

PIANO PRIMO C.I.O.P.

2

9,623

0,9

Monofase L2+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,48

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

18

Utenza generica 19

19

FM 5 PIANO TERRA 

ALA NUOVA

2

9,623

0,9

Monofase L1+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,48

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

19

Utenza generica 20

20

FM 6 PIANO PRIMO

ALA NUOVA

2

9,623

0,9

Monofase L3+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,48

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

20

Utenza generica 21

21

CONDIZIONATORE

3

14

0,9

Monofase L2+N

1P x 20 + N

C

---/---/20

---/---/200

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,4

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x4)+(1PE4)

26

Q

Id

21

Utenza generica 22

22

PRESE

WC

2

9,623

0,9

Monofase L1+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,48

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

22

Utenza generica 23

23

UTENZA

NON IDENTIFICATA

1

4,811

0,9

Monofase L3+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,21

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q

Id

23

Utenza generica 24

24

LUCE 1

PIANO TERRA

1

4,811

0,9

Monofase L3+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,21

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q

Id

24

Utenza generica 25

25

LUCE 2

PIANO TERRA

1

4,811

0,9

Monofase L1+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,21

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q

Id

25

A

Utenza generica 26

26

LUCE 3

PIANO PRIMO

1

4,811

0,9

Monofase L2+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,21

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q

Id

26

Via Roma, 57/B
40069 Zola Predosa (BO)

ENERGY LAB. srl
IL TECNICO

info@nrg-lab.com



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

COMMESSA F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
DISTRIBUZIONE

MODELLO
POLI x In
CURVA
Ir

PROTEZIONE Im [A]
I differenziale e Tipo

[kA]

CONTATTORE
RELE' TERMICO

CAD. DI TENS. CON Ib [%]
Sigla
Lunghezza [m]
POSA

LINEA

Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

MARCA

[A]

[A]

[A]/[S]

POT. DI INTERR.
Icn 60988
Icu 60947-2
Protezione in backup

[kA]

Biblioteca Comunale Piazza G. Marconi, 4

176-18+QG
00 PROGETTO ESECUTIVOLNA LNA29/10/2018

4 5

AL FG 5DAL FG 3

Quadro Generale
IE.0001

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1

Zola Predosa (BO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 13,672 kA - Id: 1 AA

Utenza generica 27

27

LUCE 4

PIANO PRIMO C.I.O.P.

1

4,811

0,9

Monofase L3+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,21

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q

Id

27

Utenza generica 28

28

LUCE 5

SERVIZI

1

4,811

0,9

Monofase L1+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,21

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q

Id

28

Utenza generica 29

29

SCORTA

1

4,811

0,9

Monofase L2+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,21

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q

Id

29

Utenza generica 30

30

LUCE

WC

1

4,811

0,9

Monofase L3+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,21

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q

Id

30

Utenza generica 31

31

LUCE PIANO TERRA

ALA NUOVA

1

4,811

0,9

Monofase L1+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,21

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q

Id

31

Utenza generica 32

32

LUCE PIANO PRIMO

ALA NUOVA

1

4,811

0,9

Monofase L2+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

1,21

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q

Id

32

Utenza generica 33

33

LUCI DI EMERGENZA

NUOVE

0,1

0,481

0,9

Monofase L3+N

1P x 32 + N

gL

---/---/4

---/---/9

--- / ---

0

100

NO

0,21

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)

14

QS

Q.AUX

Q.AUX

33

Utenza generica 34

34

CENTRALE

ANTINTRUSIONE

1

4,811

0,9

Monofase L3+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,3 - Cl. A / 0,04

4,5

6

NO

1,19

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q34

Id

A

Utenza generica 35

35

CENTRALE

RIVELAZIONE INCENDI

1

4,811

0,9

Monofase L1+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,3 - Cl. A / 0,04

4,5

6

NO

1,19

N07 V-K

20

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q35

Id

Via Roma, 57/B
40069 Zola Predosa (BO)

ENERGY LAB. srl
IL TECNICO

info@nrg-lab.com



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

COMMESSA F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
DISTRIBUZIONE

MODELLO
POLI x In
CURVA
Ir

PROTEZIONE Im [A]
I differenziale e Tipo

[kA]

CONTATTORE
RELE' TERMICO

CAD. DI TENS. CON Ib [%]
Sigla
Lunghezza [m]
POSA

LINEA

Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

MARCA

[A]

[A]

[A]/[S]

POT. DI INTERR.
Icn 60988
Icu 60947-2
Protezione in backup

[kA]

Biblioteca Comunale Piazza G. Marconi, 4

176-18+QG
00 PROGETTO ESECUTIVOLNA LNA29/10/2018

5 6

DAL FG 4

Quadro Generale
IE.0001

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1

Zola Predosa (BO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 13,672 kA - Id: 1 AA

+QUFF

36

ALIMENTAZIONE QUADRO

UFFICIO 

3,95

8,66

0,95

Quadripolare

4 x 32

C

---/---/32

---/---/320

--- / ---

25

36

NO

0,84

FS17

60

115/2U__5/30/1

4(1x6)+(1PE6)

36

Q36

37

PROTEZIONE

TRASFORMATORE

0

0

---

Monofase L3+N

1P x 32 + N

gL

---/---/4

---/---/9

--- / ---

0

100

NO

0,08

---

---

---

---

---

QS37
230/24/12V
63VA

38

CHIAMATA

BAGNO

0

0

---

Monofase L3+N

1P x 32 + N

gL

---/---/4

---/---/9

--- / ---

0

100

NO

0,08

---

---

---

---

---

F 38

Via Roma, 57/B
40069 Zola Predosa (BO)

ENERGY LAB. srl
IL TECNICO

info@nrg-lab.com



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

COMMESSA F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8
Biblioteca Comunale Piazza G. Marconi, 4

176-18+QG
00 PROGETTO ESECUTIVOLNA LNA29/10/2018

6  - Quadro Generale
IE.0001

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1

Zola Predosa (BO)

Pos. Sigla Descrizione

0 0 GENERALE IMPIANTO

0

1 1 STRUMENTO DI MISURA

1

2 2 SPD 

2

3 3 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

3

4 4 ALIMENTAZIONE QUADRO CED

4

5 5 UTENZA NON IDENTIF. (QUADRO P1??)

5

6 6 CENTRALE TERMICA

6

7 7 UTENZA NON  IDENTIF. (QUADRO NUOVO)

7

8 8 UTENZA NON IDENTIF. (QUADRO NUOVO)

8

9 9 UTENZA NON IDENTIF. (QUADRO NUOVO)

9

10 10 UTENZA NON IDENTIF. (QUADRO NUOVO)

10

11 11 CDZ LOCALI NUOVI

11

12 12 ASCENSORE FM

12

13 13 ASCENSORE LUCE

13

14 14 M. VIMAC

14

15 15 FM 1 PIANO TERRA

15

16 16 FM 2 PIANO TERRA

16

17 17 FM 3 PIANO PRIMO

17

18 18 FM 4 PIANO PRIMO C.I.O.P.

18

19 19 FM 5 PIANO TERRA  ALA NUOVA

19

20 20 FM 6 PIANO PRIMO ALA NUOVA

20

21 21 CONDIZIONATORE 

21

22 22 PRESE WC

22

23 23 UTENZA NON IDENTIFICATA

23

24 24 LUCE 1 PIANO TERRA

24

25 25 LUCE 2 PIANO TERRA

25

26 26 LUCE 3 PIANO PRIMO

26

27 27 LUCE 4 PIANO PRIMO C.I.O.P.

27

28 28 LUCE 5 SERVIZI

28

29 29 SCORTA 

29

30 30 LUCE WC

30

31 31 LUCE PIANO TERRA ALA NUOVA

31

32 32 LUCE PIANO PRIMO ALA NUOVA

32

33 33 LUCI DI EMERGENZA NUOVE

33

34 34 CENTRALE ANTINTRUSIONE

34

35 35 CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI

35

36 36 ALIMENTAZIONE QUADRO UFFICIO 

36

37 37 PROTEZIONE TRASFORMATORE

37

38 38 CHIAMATA BAGNO

38

Via Roma, 57/B
40069 Zola Predosa (BO)

ENERGY LAB. srl
IL TECNICO

info@nrg-lab.com



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

COMMESSA F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
DISTRIBUZIONE

MODELLO
POLI x In
CURVA
Ir

PROTEZIONE Im [A]
I differenziale e Tipo

[kA]

CONTATTORE
RELE' TERMICO

CAD. DI TENS. CON Ib [%]
Sigla
Lunghezza [m]
POSA

LINEA

Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

MARCA

[A]

[A]

[A]/[S]

POT. DI INTERR.
Icn 60988
Icu 60947-2
Protezione in backup

[kA]

Biblioteca Comunale Piazza G. Marconi, 4

176-18+QCED
00 PROG. ESEC. LNA LNA29/10/2018

1 2QUADRO LOCALE CED
Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1

Zola Predosa (BO)

Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 0,94 kA - Id: 1 A
+QG

4
1(3G4)

20
230

50
Monofase L1+N

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

0

DI QUADRO

GENERALE

5,5

25

0,95

Monofase L1+N

1P x 32 + N

C

---/---/32

---/---/320

--- / ---

4,5

6

NO

2,64

---

---

---

---

---

Q0

Utenza generica 1

1

PRESE

DI SERVIZIO

0,5

2,279

0,95

Monofase L1+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

2,74

FG16OR16

5

143/2M_5A/30/0,8

1(3G2,5)

24

Q

Id

1

Utenza generica 2

2

CED

3

14

0,95

Monofase L1+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,3 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

3,23

FG16OR16

5

143/4M12_/30/0,8

1(3G2,5)

26

Q2

Id

Utenza generica 3

3

MACCHINA 

EXT

1,5

6,837

0,95

Monofase L1+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,3 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

2,93

FG16OR16

5

143/2M_5A/30/0,8

1(3G2,5)

24

Q3

Id

Utenza generica 4

4

SPLIT 

INTERNO

0,1

0,456

0,95

Monofase L1+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

2,67

FG16OR16

5

143/2M_5A/30/0,8

1(3G1,5)

18

Q

Id

4

Utenza generica 5

5

LUCI

0,4

1,823

0,95

Monofase L1+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

2,77

FG16OR16

5

143/2M_5A/30/0,8

1(3G1,5)

18

Q

Id

5

Via Roma, 57/B
40069 Zola Predosa (BO)

ENERGY LAB. srl
IL TECNICO

info@nrg-lab.com

+QCED
Monofase L1+N

0,966
230

50
4,5
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

COMMESSA F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8
Biblioteca Comunale Piazza G. Marconi, 4

176-18+QCED
00 PROG. ESEC. LNA LNA29/10/2018

2  - QUADRO LOCALE CED
Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1

Zola Predosa (BO)

Pos. Sigla Descrizione

0 0 DI QUADRO GENERALE

0

1 1 PRESE DI SERVIZIO

1

2 2 CED 

2

3 3 MACCHINA  EXT

3

4 4 SPLIT  INTERNO

4

5 5 LUCI 

5

Modalità di installazione
Grado di protezione minimo
Materiale Carpenteria
Materiale portella
Capacità moduli DIN

Centralino da incasso
IP40
PVC
PVC
36

Morsettiera circuiti di potenza
Morsettiera circuiti ausiliari
Distribuzione interna
NOTE

NO
NO
Con Morsettiera DIN

Dettagli

---

Via Roma, 57/B
40069 Zola Predosa (BO)

ENERGY LAB. srl
IL TECNICO

info@nrg-lab.com



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

COMMESSA F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
DISTRIBUZIONE

MODELLO
POLI x In
CURVA
Ir

PROTEZIONE Im [A]
I differenziale e Tipo

[kA]

CONTATTORE
RELE' TERMICO

CAD. DI TENS. CON Ib [%]
Sigla
Lunghezza [m]
POSA

LINEA

Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

MARCA

[A]

[A]

[A]/[S]

POT. DI INTERR.
Icn 60988
Icu 60947-2
Protezione in backup

[kA]

Biblioteca Comunale Piazza G. Marconi, 4

176-18+QUFF
00 PROG. ESEC. LNA LNA29/10/2018

1 2QUADRO UFFICIO
Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1

Zola Predosa (BO)

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,083 kA - Id: 1 A
+QG

36
4(1x6)+(1PE6)

60
400

50
Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

0

DI QUADRO

GENERALE

3,95

8,66

0,95

Quadripolare

4 x 32

C

---/---/32

---/---/320

--- / ---

6

10

NO

0,85

---

---

---

---

---

Q0

Utenza generica 1

1

PRESE DI 

SERVIZIO UFFICIO

3

4,558

0,95

Quadripolare

4 x 16

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. AC / 0,04

6

10

NO

0,96

FG16OR16

10

143/2M_5A/30/0,8

1(5G4)

28

Q1

Id

Utenza generica 2

2

ILLUMINAZIONE

UFFICIO

0,3

1,367

0,95

Monofase L2+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

0,95

FG16OR16

5

143/2M_5A/30/0,8

1(3G1,5)

18

Q

Id

2

Utenza generica 3

3

ILLUMINAZIONE

BAGNO

0,3

1,367

0,95

Monofase L2+N

1P x 10 + N

C

---/---/10

---/---/100

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

0,95

FG16OR16

5

143/2M_5A/30/0,8

1(3G1,5)

18

Q

Id

3

Utenza generica 4

4

PRESE DI SERVIZIO

BAGNO

0,3

1,367

0,95

Monofase L2+N

1P x 16 + N

C

---/---/16

---/---/160

0,03 - Cl. AC / 0,04

4,5

6

NO

0,94

FG16OR16

5

143/2M_5A/30/0,8

1(3G1,5)

18

Q

Id

4

Utenza generica 5

5

EMERGENZA

0,05

0,228

0,95

Monofase L3+N

1P x 32 + N

gG

---/---/10

---/---/32

--- / ---

0

100

NO

0,87

FG16OR16

5

143/8M61_/30/0,744

1(3G1,5)

17

F 5

Via Roma, 57/B
40069 Zola Predosa (BO)

ENERGY LAB. srl
IL TECNICO

info@nrg-lab.com

+QUFF
Quadripolare

1,102
400

50
4,5
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO

FOGLIO SEGUE

COMMITTENTE

DISEGNO

COMMESSA F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8
Biblioteca Comunale Piazza G. Marconi, 4

176-18+QUFF
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2  - QUADRO UFFICIO
Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1

Zola Predosa (BO)

Pos. Sigla Descrizione

0 0 DI QUADRO GENERALE

0

1 1 PRESE DI  SERVIZIO UFFICIO

1

2 2 ILLUMINAZIONE UFFICIO

2

3 3 ILLUMINAZIONE BAGNO

3

4 4 PRESE DI SERVIZIO BAGNO

4

5 5 EMERGENZA 

5

Modalità di installazione
Grado di protezione minimo
Materiale Carpenteria
Materiale portella
Capacità moduli DIN

Centralino da incasso
IP40
PVC
PVC
36

Morsettiera circuiti di potenza
Morsettiera circuiti ausiliari
Distribuzione interna
NOTE

NO
NO
Con Morsettiera DIN

Dettagli

---

Via Roma, 57/B
40069 Zola Predosa (BO)

ENERGY LAB. srl
IL TECNICO

info@nrg-lab.com


