COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BO)

DESCRIZIONE DEI LAVORI

- BIBLIOTECA COMUNALE -
COMPLETAMENTO INTERVENTO
DI RIQUALIFICAZIONE

COMMITTENTE : Comune di Zola Predosa

PROGETTO ARCHITETTONICO :

STUDIO BETA ASSOCIATI
ﬁ via Castiglione, 31 - 40124 BOLOGNA

b A tel: 051 270290 fax: 051 2915203 ing. Giuseppe Tartarini
4 P.IVA 01998241200
e-mail: info@studiobeta.bo.it

PROGETTO DELLE STRUTTURE :

STUDIO BETA ASSOCIATI

/)| via Castiglione, 31 - 40124 BOLOGNA

I &Y tel: 051 270290 fax: 051 2915203 . . -
04 p.1vA 01998241200 ing. Giuseppe Tartarini

e-mail: info@studiobeta.bo.it

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

OGGETTO:

PROGETTO
ABACO PARTIZIONI VERTICALI € DETTAGLI CONTROSOFFITTO

POSIZIONE ELABORATO N. REV. | DATA
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO 02718 | EA.05 00120.12.2019
N.| DATA OGGETIO

00 [ 20.12.2019 | EMISSIONE GARA

REVISIONI

NOME FILE: 02718_EA.05_00.DWG




ABACO PACCHETTI

PAG.

infonaco

30

laterizio pieno

infonaco

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

NOTE

Partizione interna verticale 1

Mi

FINITURE




ABACO PACCHETTI

PAG.

infonaco

laterizio forato

infonaco

NOTE GENERALI

- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

NOTE

Partizione interna verticale 2

Mi2

FINITURE




ABACO PACCHETTI

PAG.

placcatura El 120 con singola lastra in
silicato di calce rinforzato e idrato con fibre
di cellulosa, omologata in EC Al

sp. 1.25¢cm

parete esistente

_____

NOTE GENERALI

- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

NOTE

Placcatura El 120

Mi3

FINITURE




ABACO PACCHETTI

PAG.

infonaco

laterizio forato

infonaco

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

NOTE

Partizione intferna verticale 4

Mi4

FINITURE




ABACO PACCHETTI

PAG.

infonaco

laterizio forato

parete esistente

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

NOTE

Partizione interna verticale 5

MiS

FINITURE




ABACO PACCHETTI

PAG.

solaio esistente

tassello metallico

cavetto in acciaio \

struttura metallica con |

profilo a 'T" di acciaio \ \

pannello in fibra minerale, N
dimensioni 60x60 cm, EC A2-s1, A
sp. 1.5cm

profilo metallico "T"

NOTE GENERALI

Ly

¥

- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.

- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

NOTE

Controsoffitto in pannelli di fibra minerale

Cl

FINITURE




ABACO PACCHETTI

PAG.

solaio esistente ‘

pendino con gancio a molla,
@ 4 mm, passo 60 cm ‘

gancio con molla per profilo a C 50x27,
passo 60 cm ‘

profilo a C 50x27 mm, sp. 0.6 mm,
passo 60 cm

pannello di gesso ceramico alleggerito ‘
e rinforzato con fibre di vetro,

omologato in classe 0, REI 120, delle
dimensioni 60x60 cm, sp. 2-2.2 cm

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

NOTE

Controsoffitto antincendio

C2

FINITURE




ABACO PACCHETTI

PAG.

solaio esistente

pendino con gancio a molla,
@ 4 mm, passo 60 cm

gancio con molla per profilo a C 50x27,
passo 60 cm

profilo a C 50x27 mm, sp. 0.6 mm,
passo 60 cm

lastra in cartongesso, EC A1, sp. 1.25cm

NOTE GENERALI
- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE

NOTE

Controsoffitto

C3

FINITURE
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