COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BO)

DESCRIZIONE DEI LAVORI

BIBLIOTECA COMUNALE -
COMPLETAMENTO INTERVENTO
DI RIQUALIFICAZIONE

COMMITTENTE : Comune di Zola Predosa
PROGETTO ARCHITETTONICO :
STUDIO BETA ASSOCIATI
via Castiglione, 31 - 40124 BOLOGNA
tel: 051 270290 fax: 051 2915203 ing. Giuseppe Tartarini
P.IVA 01998241200
BeT A e-mail: info@studiobeta.bo.it

PROGETTO DELLE STRUTTURE :

STUDIO BETA ASSOCIATI

via Castiglione, 31 - 40124 BOLOGNA

tel: 051 270290 fax: 051 2915203 . . .

P.IVA 01998241200 ing. Giuseppe Tartarini
BETA

e-mail: info@studiobeta.bo.it

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE

OGGETTO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO
PIANTE, SEZIONI, DETTAGLI COSTRUTTIVI

POSIZIONE ELABORATO N. REV. | DATA
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO
027]8 ES.02 00(20.12.2019
DATA OGGETTO

OO 20.12.2019 | EMISSIONE GARA

REVISIONI

NOME FILE: 02718_ES.02_00.DWG

NOTE GENERALI:

- VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DEL DISEGNO

- VERIFICARE LE DISTANZE DAGLI EDIFICI ESISTENTI

- CONTROLLARE LA DIMENSIONE DEGLI EVENTUALI GIUNTI SISMICI INDICATI SULL'ELABORATO

- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE PRIMA DEL TRACCIAMENTO E DELL'ESECUZIONE.

- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE E POSIZIONATE IN CORSO D'OPERA SULLA SCORTA DEL
PROGETTO ARCHITETTONICO E DEI PROGETTI IMPIANTISTICI.

MATERIALI: NOTE RELATIVE ALLE ARMATURE:

1 - CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE PRESCRIZIONI GENERALI

Classe C28/35 LE DIMENSIONI DELLE BARRE DI ARMATURA SONO RIFERITE AL LORO
Dimensioni mgssime deg“ inerﬁ < 25 mm INGOMBRO ESTERNO E GLI ANGOLI DI SAGOMATURA SONO DI 90° OPPURE
Rapporto A/C <055 45° SALVO SE DIVERSAMENTE INDICATO

Contenuto minimo di cemento 2 320 kg/mc PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE BARRE CORRENT)

Classe d! conswfr_enzo S4 - SOVRAPPOSIZIONE MINIMA = 50 diametri

Classe di esposizione XC3 - ALLE ESTREMITA' RISVOLTARE LE BARRE

2 - ACCIAIO IN BARRE PER C.A. STAFFE

tipo B 450 C - LA LUNGHEZZA DEL TRATTO PIEGATO A 135° DOVRA' ESSERE > 100

TABELLA RIASSUNTIVA RAGGI DI PIEGATURA

3 - ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE DELLE BARRE IN FUNZIONE DEL DIAMETRO:

PIANO TERRA - PIANTA
SCALA 1:100
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LEGENDA INTERVENTI

fipo B 450 A

4 - ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA o D

tipo $ 275 JR 135

5 - BULLONERIA

Ad alta resistenza Classe 8.8

VALORE DIAMETRO MANDRINO D:

6 - LEGNAME DA CARPENTERIA STRUTTURALE PER BARRE FINO AL @14: 4% PER BARRE OLTRE IL @14: 7%

Tipo Lamellare

Classe GL24h

7 - MURATURE CONVENZIONI:

Elemento Pieno - QUOTE ALTIMETRICHE ESPRESSE IN METRI

Categoria I - QUOTE LONGITUDINALI ESPRESSE IN CENTIMETRI

Tipo Bolognese - QUOTE PROFILI E PIASTRE IN CARPENTERIA

: ot : > METALLICA ESPRESSE IN MILLIMETRI

Resistenza caratteristica media 2 240 kg/cm2 " QUOTA 000 RIFERITA AL PIANO FINTO DEL

8 - MALTA PER MURATURE PIANO TERRA

Composizione garantita

Classe diresistenza M5

Classe di esecuzione 2

PRESCRIZIONI SULLE SALDATURE: ,HL T1<T12
- LE SALDATURE IN OFFICINA DEVONO ESSERE ESEGUITE MANUALMENTE SE NON $=07xTI
CON ELETTRODI BASICI CLASSE 4B TIPO E52/E44 E/O CON DIVERSAMENTE
PROCEDIMENTO AUTOMATICO O SEMIAUTOMATICO SOTTO PROTEZIONE SPECIFICATO:

DI GAS E CON FILI ADATTI AL MATERIALE BASE E QUALIFICATO DA ENTE
UFFICIALE.
- LE SALDATURE IN OPERA DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA

DIREZIONE LAVORI ED ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE SPECIALIZZATO IN ~
POSSESSO DEL CERTIFICATO DI QUALIFICA DEL SALDATORE IN CORSO Dl ’—],:

VALIDITA' </

INTERVENTO 1:

Betoncino armato su faccia interna

INTERVENTO 2:

Incatenamento copertura

INTERVENTO 3:

I Profilo metallico rompitratta IPE180

Cy

T .
BN Pannello in compensato strutturale

INTERVENTO 4:

Tamponamento apertura

DETTAGLIO 1

DETTAGLIO 1
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SCALA 1:100
/
[

1465
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VL LS
i XN AT T[T T LI7 rr1ryryr 17T
] 2oLl 1980 L, 9
I / ’V;I I I I I I I ;“‘ I
N 4 T T T T I |
R 7 T T T [WPE2k T T[T 40
L 7 RN L] |
b 2 NI A A A Ll ]! |
| | - — — - — — — — — — — — — — — —
B / T T[T T] NERE |
B 7/ L] BRRR |
! ! 7 | }Ill I I I I I I ‘I‘ I
NG | T T T PE2%0 NERE i)
By | ] NS |
I L Atuinininiutaiutats ki R —— ) ] ] ] [ ]
| | REEE
| | L]

! | | | |

| | 11

| | |||
| L1l

SRR 1) S S || S N

+0.00‘ +0.00‘

|
|
! [
| N |
o 0 7Sy [ | |
2 0 I ! D =
g — S 2 T | =
| || ’%\ ] | I |
\_ Tenditore © Tenditore B I | | A
| 5 - - | | 7 s e
A A N | T T T
|| | Pl Lt [0
542 542 | \ | i T
+9. +9. | N
ot o N N UL RO
. \ SENNNRRNNREREEEEE
N e —
INTERVENTO 2: | N\ BIRERRERER HERE
1 DETTAGLIO 1 B NN B RE RN NN
| | | | | | |
73] 728 - i } N\ }I;I : : ”bEQhO : : ;I;
i PR N N[ T RN
s an s N e
/ -4 0 | v N I D I I P N I e A
) 5 Z s | S S——
INTERVENTO 2. ) Tenditore s
DETTAGLIO 1 oo —g\II;I'TETI;\VCI;E”:’)O]Z oo 1465
SEZIONE A-A
SCALA 1:100
T
INTERVENTO 2: %ELNKT)O]Z
DETTAGLIO 1
O a
+10.10 < =% +10.10
| ) \ !
\ / /
INTERVENTO 2: INTERVENTO 2:

+0.35

7

2
+5.36 +5.36

7

7
+O 59 +0.59 +0.59

<~ 7
+0.00 i i

INTERVENTO 3:

CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI COPERTURA
SCALA 1:10

Tavolato esistente
Travetto solaio di copertura

Pannello in compensato strutturale
sp. 35mm
Travetto in legno lamellare 8x12
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Trave metallica
IPE 240

Larghezza pannello

Interasse travetti

INSERIMENTO TRAVI NELLA MURATURA

Profilo nella

Piastra di

/" appoggio

riempimento
fipo emaco

PLACCATURA CON BETONCINO ARMATO SU LATO INTERNO

SCALA 1:20

1+126/15
parete in muratura

rete elettrosaldata
@6/15x15

6 ferri @6/mq

su lato interno

1+106/15

INTERVENTO 2:

INSERIMENTO CATENA METALLICA
SCALA 1:10

~__ collegamento superiore

©di collegcnmem_ﬂ:h

™\_ Spritz Beton sp. min. 3 cm

collegamento inferiore

SOLAIO SUP.

‘ svrp 500 ‘

! svrp 500 !‘

FONDAZIONE

DETTAGLIO 1: PARTICOLARE PIASTRE ESTREMITA" CATENE

60 30

| Catena M20

| | |
K_ Capochiave

SCHEMA UNIFILARE CATENE:
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Tenditore

\ Piastra di ancoraggio

(Capochiave)
vedi DETTAGLIO 1

NOTA 1: In presenza di pareti portanti intermedie, & facoltd dellimpresa

realizzare l'incatenamento spezzando i tratti di catena.

NOTA 2: Si raccomanda di readlizzare lincatenamento allintradosso
dell'orditura del solaio di copertura, avendo cura di demolire e ricostruire

eventuali controsoffitti presenti.

INTERVENTO 4

TAMPONAMENTO APERTURA E RIPRISTINO DI MURATURA ESISTENTE

SCALA 1:20

J.+0,35m

Tamponamento di apertura esistente
con ripristino di continuita' della
muratura in mattoni pieni

Chiavi della
muratura
esistente
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