
CLS DI APPOGGIO E RINFIANCO
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TERRENO COMPATTATO E LIVELLATO

GEOTESSILE

CORDOLO IN CEMENTO - cm.12x25

p<1%

RECINZIONE IN RETE

METALLICA PLASTIFICATA

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO - sp. cm. 3

SOLETTA IN CLS ARMATA CON RETE ELETTR.

Ø 5 MAGLIA 20x20 - sp.cm.10
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CORDOLO IN GRANITO - cm.12x25
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3.0034245180

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO - sp cm. 3

PROFILO FOSSO ESISTENTE

2
0

MAGRONE - sp cm. 20

CONSOLIDAMENTO SCARPATA CON

ELEMENTI PREFABBRICATI TIPO MICRO-LOFFEL

TUBO MICROFORATO DI DRENAGGIO

(D 125) CORRUGATO DOPPIA PARETE

CLS DI APPOGGIO E RINFIANCO

NUOVO TOMBAMENTO CON SCATOLARE

PREFABBRICATO IN CLS (cm. 200x175 -

sp. cm. 20 - lungh. m. 11,00)

TOMBAMENTO ESISTENTE CON

TUBO PREFABBRICATO IN CLS (Di cm. 120)

RECINZIONE PROPRIETA' PRIVATA

SIEPE PROPRIETA' PRIVATA

SOLETTA IN CLS ARMATA CON RETE ELETTR.

Ø 5 MAGLIA 20x20 - sp.cm.10

TERRENO VEGETALE

STRATO DRENANTE

piano golfo

piano isola

rialzata

350

quota

strada

35050 300 328

1
5

RECINZIONE PROPRIETA' PRIVATA

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO - sp. cm. 3

STRATO IN STABILIZZATO - sp. cm. 15

GEOTESSILE

SOLETTA IN CLS ARMATA CON RETE ELETTR.

Ø 5 MAGLIA 20x20 - sp.cm.10

40 150 138

CORDOLO IN GRANITO - cm.12x25

CLS DI APPOGGIO E RINFIANCO

50 200
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350350250 50 PROPRIETA' PRIVATA

quota

strada

quota

percorso

CORDOLO IN GRANITO - cm.12x25

CLS DI APPOGGIO E RINFIANCO

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO - sp. cm. 3

SOLETTA IN CLS ARMATA CON RETE ELETTR.

STRATO IN STABILIZZATO - sp. cm. 15

GEOTESSILE

p<1%

Ø 5 MAGLIA 20x20 - sp.cm.10

CLS DI APPOGGIO E RINFIANCO

150

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO - sp. cm. 3

STRATO IN STABILIZZATO - sp. cm. 25

GEOTESSILE

CORDOLO IN CEMENTO - cm.12x25

TERRENO COMPATTATO E LIVELLATO

p<1%

SOLETTA IN CLS ARMATA CON RETE ELETTR.

Ø 5 MAGLIA 20x20 - sp.cm.10

1
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1
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quota

percorso

quota

parcheggio

0.00

SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DI

PORZIONE DI CORDOLO ESISTENTE

PER RACCORDO CON CORDOLO NUOVO
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scorrimento
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-0.08
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CORDOLO IN GRANITO - cm.12x25

percorso

+0.07

34245180

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO - sp cm. 3

PROFILO FOSSO ESISTENTE

CLS DI APPOGGIO E RINFIANCO

TOMBAMENTO ESISTENTE CON

TUBO PREFABBRICATO IN CLS (Di cm. 120)

RECINZIONE PROPRIETA' PRIVATA

SIEPE PROPRIETA' PRIVATA

SOLETTA IN CLS ARMATA CON RETE ELETTR.

Ø 5 MAGLIA 20x20 - sp.cm.17
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TAVOLA

PROGETTO

DETTAGLI ESECUTIVI

ELABORATO

scala 1:50

P.A. Luca Cavazza

SEZIONE 4 - TOMBAMENTO FOSSO

SEZIONE 5 - SEZIONE TIPO PERCORSO

SEZIONE 6 - GOLFO FERMATA AUTOBUS

Progetto definitivo

Realizzazione di percorso ciclopedonale

tra Centro sportivo "E.Filippetti" e Rotonda "D'Antona"

CUP C31B18000000004

SEZIONE 3 - TOMBAMENTO ESISTENTESEZIONE 1

SEZIONE 2
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